SHEAVES CARRUCOLE STANDARD
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CARRUCOLE STANDARD IN ACCIAIO O GHISA g
Realizzato in ghisa sferoidale GJS 500/17 EN 1563 - S275 JR EN10025 8
e  Le pulegge vengono fornite con primer antiruggine di colore
nero. g
e | tipi di pulegge mostrati nelle tabelle sono realizzati secondo il
nostro progetto e possono essere sviluppato secondo le specifiche §'
del cliente. 8
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TIPO PN g
Cod.N. O Fune A B C ! g
OFS-PN7 @7 170 140 50 ' !
OFS-PN8 8 193 160 50 !
OFS-PN9 a9 204 180 50 l ]
OFS-PN10 210 250 200 60 ! ? g
OFS-PN12 @12 290 240 70 B 1 T T 1: g
OFS-PN14 D14 330 280 90
OFS-PN16 D16 374 320 90 !
OFS-PN18 218 424 360 90 : g
OFS-PN20 @20 464 400 100 ;
OFS-PN22 Q22 520 440 100
OFS-PN24 @24 560 480 100 ~S~ 9
OFS-PN26 QD 26 640 545 190 76 8
Dimensioni in mm *

TIPO PB - fornita con boccole in bronzo flangiate ed ingrassatore a sfera.

Cod. N. @ Fune A B (of R S
OFS-PB7 @7 170 140 40 39 31 i
OFS-PB8 @8 193 160 40 39 31 E
OFS-PB9 @9 204 180 40 39 31 z
OFS-PB10 @10 250 200 50 44 36
OFS-PB12 @12 290 240 60 49 41
OFS-PB14 @14 330 280 80 59 51
OFS-PB16 @16 374 320 80 59 51
OFS-PB18 @18 424 360 80 69 61
OFS-PB20 @20 464 400 90 74 66 g
OFS-PB22 @22 520 440 90 74 66 E
OFS-PB24 @24 50 | 480 | 90 | 79 | 71 S
OFS-PB26 @26 640 545 100 84 76

Dimensioni in mm
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TIPO PCA - fornita con cuscinetto a rullini, boccole in bronzo e flangiate. B
Cod. N. @ Fune A B (of R S Cuscinetto <R §
OFS-PCA7 Q7 170 140 30 39 31 NKIS 30 i | 8
OFS-PCA8 28 193 160 30 39 31 NKIS 30 EI
OFS-PCA9 9 204 | 180 | 30 39 31 NKIS 30 l 5
OFS-PCA10 @10 250 | 200 45 44 36 NKIS 45 l g
OFS-PCA12 D12 290 | 240 | 50 49 41 NKIS 50 A B - ¢
OFS-PCA14 @14 330 | 280 60 59 51 NKIS 60 g
OFS-PCA16 D16 374 | 320 70 59 51 NKIS 70 |
OFS-PCA18 218 424 | 360 | 80 69 61 NKIS 80/35 |
OFS-PCA20 @20 464 | 400 | 90 74 66 NKIS 90/36 | it |
OFS-PCA22 | ©22 | 520 | 440 | 90 | 74 | 66 | NKIS90/36 v ! S
OFS-PCA24 Q24 560 | 480 | 90 79 71 NKIS 90/36 s g
OFS-PCA26 D26 640 | 545 | 100 | 84 76 | NKIS 100/40
Dimensioni in mm
el
TIPO PCS - fornita con cuscinetti a sfera a tenuta stagna.
v
Cod.N. @Fune A B C S Cuscinetto S
OFS-PCS7 Q7 170 140 30 31 6006 2RS A ! g
OFS-PCS8 28 193 160 30 31 6006 2RS
OFS-PCS9 Q9 204 180 30 31 6006 2RS l
OFS-PCS10 @10 250 200 35 36 6207 2RS l
OFS-PCS12 212 290 240 45 41 6209 2RS A B 1+ ¢
OFS-PCs14 @14 330 280 55 51 6211 2RS
OFS-PCS16 D16 374 320 65 50 6213 2RS | :ﬁ
OFS-PCS8 @18 | 424 | 360 | 80 61 6216 2RS ! E
OFS-PCS20 @20 464 400 90 64 6218 2RS v : a:’
OFS-PCS22 @22 520 440 90 64 6218 2RS
OFs-PCs24 Q24 560 480 100 71 6220 2RS —S
OFS-PCS26 @26 640 545 110 80 62227

Dimensioni in mm
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