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MODELLI

Sono a tenuta stagna e protetti con zincatura elettrolitica.
Vengono utilizzati in applicazioni di parti sospese o in tensione che 
devono girare:

•	 autogru
•	 macchine per trivellazione
•	 gru edili
•	 gru idrauliche autocarri

capacità di carico A B C D E F G H I L M N O P
2 60 259 29 19 104 29 30 35 30 26 25 23 45 222

3 70 299 34 25 125 37 35 40 35 31 30 26 54 247

5 85 377 43 30 165 46 45 50 43 36 35 35 65 310

7.5 95 439 52 39 192 57 54 60 48 42 38 40 76 351

10 118 519 57 45 221 66 65 75 59 52 42 46 94 438

15 146 650 76 55 279 76 73 95 73 64 50 58 128 558

18 146 650 95 60 357 116 98 105 74 60 40 46 128 517

25 148 815 95 60 357 116 98 105 74 60 50 58 148 599

35 165 815 95 60 357 116 98 105 74 60 50 58 148 599

45 195 815 95 60 357 116 98 105 74 60 80 66 148 755
WLL (t) Dimensioni (mm)

A richiesta si forniscono giunti con portate superiori. Possono essere realizzate giunti con misure a richiesta.

6 CONFIGURAZIONI

I nostri giunti girevoli sono costruiti in acciaio di qualità, con 
parte girevole montata su cuscinetto assiale a rulli e guidata 
con cuscinetti radiali a sfere o a rulli.

SWIVELS GIUNTI GIREVOLI


